Zirkonoxid

Hinter der Marke Aidite versammelt dentona ein Zirkonoxid-
programm der Spitzenklasse fur alle Bedirfnisse des modernen
Dentallabors. Neben den supereffizienten HighTech-Multilayer-
Rohlingen sind die monovoreingefarbten Blanks sowie die
weifden Zirkonoxid-Blanks eine hochwertige und wirtschaftliche
Abrundung des Sortimentes. dentona ist damit fur Grof3labore und
Fraszentren genau wie fur innovative Kleinbetriebe der ideale
starke Partner! Uberzeugen Sie sich!

opro-zir’
» Maximale Auswahlan »3D-Zirkonoxid fiix S o thsn ratue e g
Faxben, Stirken und alle Indikationen "-
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New way milling technology \__/ :



Multilayered
Zirkonoxid 3D

Aidite 3D Pro zix

Indikationen Dicke Festigkeit
Inlay / Onlay 1. Schicht 20% =700 MPa
(Transluzent)
Veneer -
2. Schicht 10 % =790 MPa
Vollanatomische Seitenzahn-Krone 3. Schicht 10% =860 MPa
Vollanatomische Seitenzahn-Bricke 4. Schicht 20% =940 MPa
Verblendkappe Seitenzahne 5. Schicht 20 % =980 MPa
6. Schicht 20 %  =1100 MPa

Verblendbricke

Vollanatomische Frontzahn Krone

Farbe Transluzenz Festigkeit
Vollanatomische Frontzahn Bricke

57 % >700 MPa
Verblendkappe Frontzahn “ Jr
Verblendbriicke Frontzahn 43 % ~1100 MPa

direkt verschraubte Bricken
bis 16 Glieder
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— More than nature —
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Die 3. Dimensionin

der Vollkeramik

Aidite 3D Pro zir ist ein hoch effizienter, kerami-
scher Premiumwerkstoff. Dahinter verbirgt sich ein
wirtschaftlich ausgefeiltes Konzept zum Herstellen
vollanatomischer Kronen und Bricken. Um alle
gangigen Zahnfarben umsetzen zu  kdnnen,
stehen die Blanks dem Anwender in 16 Farbab-
stufungen analog zum VITAClassic Farbsystem zur
Verfiigung. Das Material verfigt Uber insgesamt
sechs Schichten fur die Imitation eines natirlichen
Farbverlaufs innerhalb der gewshlten Farbstufe.
Hinzu kommt ein fliel3end abnehmender Transluzenz-
gradient, wodurch der Anwender eine natirliche
Transluzenz im Bereich des Zahnschmelzes erzielt,
wahrend im Halsbereich des Zahnes der gewinschte
opake Effekt erreicht wird. Die Transluzenz liegt im
inzisalen Bereich bei 57 % und zervikal bei 43 %.

Damit liefert Aidite 3D Pro zir inzisal sogar hohere
Transluzenz als kubische Zirkone oder Glaskeramik.

Zahnfarben

A1 A2 A3 A35 A4 B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

OM1 OM2 OM3 Hollywood bleach

Farbabstufung
6 Schichten fir naturlichen Farbibergang, passende

Farbabstufung eines natirlichen Zahns vom Zervikal-
zum Inzisalbereich.

Transluzenzabstufung

Die Abnahme der Transparenz von 57 % im Inzisal-
bereich bis auf 43 % im Zervikalbereich bewirkt eine
naturgetreue Nachbildung der Zahnemaille, wobei die
geringere Transluzenz im Zahnkdorper gleichzeitig den
gewlnschten opaken Effekt liefert.

Zur Revolution wurde das Vorgangerprodukt von Aidite
3D Pro zir, multilayer 3D, 2018 durch die zusatzlichen
unterschiedlichen Festigkeitswerte innerhalb eines
Zirkonoxid-Blanks.Im Zahnkorper liegt die Biegefestig-
keit bei Uber 1050 MPa und sinkt dann sukzessiv von
Schicht zu Schicht auf 700 MPa im Schneidebereich.
Mit diesem Gradienten in der Biegefestigkeit kann der
Techniker eine stabile Restauration herstellen, ohne
im inzisalen Bereich auf die gewiinschte hohe Translu-
zenz verzichten zu mussen. In der einzigartigen Kom-
bination der Eigenschaften liegt die Uberlegenheit
von Aidite 3D Pro zir gegeniber kubischen Zirkonen
und Glaskeramik, die Gber weniger Transluzenz und
weniger Biegefestigkeit verfiigen.

Erstmalig konnten im Jahr 2018 mit einem Material
gleichzeitig die Ziele Stabilitat, Asthetik und Funktio-
nalitat optimal erreicht werden! Aidite 3D Pro zir ist
insbesondere fir die monolithische Fertigung auf-
grund der Gradienten an Transluzenz und Festigkeit
der ideale Werkstoff.

ZTLM Vanik Kaufmannjinoian, Ceratech, Liestal / Schweiz

g ,Aidite 3D Pro zir ist fir mich kein

weiteres Zirkonoxid in der Reihe
von vielen, sondern heute zum
einzigen Zirkonoxid in meinem
Labor geworden.”

Festigkeitsabstufung

Die Festigkeit weist eine Abstufung von 700 MPa bis
1100 MPa auf. Hohe Festigkeit im Basisbereich ermdg-
licht die Realisierung von grof3spannigen Bricken-
Versorgungen.



Perfekte Symbiose aus Festigkeit,
Asthetik und Funktionalitit

Ihre Vorteile Anwendungssysteme

» Aidite 3D Pro zir hat ein sehr breites » Zirkonzahn-System  » AmannGirrbach-System

Anwendungsspektrum, was den Labor- » Standardsystem » SironaSystem
alltag vereinfacht von der Verfahrenstechnik 98,3
bis zur Lagerhaltung

» Die hohe Bruchfestigkeit sorgt fur eine Mechanische Eigenschaften

erfolgreiche Restauration und nachhaltig Herstellungsart kalt isostatisch gepresst
zufriedene Patienten Biegefestigkeit 700-1100 MPa
» Weniger Arbeitsschritte und niedrige \/\é?rmeausdehnungsko— 10 X 105K’
effizient

Beschaffungskosten bedeuten eine

Optimierung der Wirtschaftlichkeit im Labor Harte (Hv10) = 1250

Sintertemperatur 1500 °C

Auch in Blockform als sehr guter Glaskexramikersatz!

Frontzahnkrone in A2

Vorteile gegeniiber Glaskeramik

» Geeignet fur alle Indikationen
» Viel hohere Festigkeit erlaubt dinn
‘ auslaufende Rander
’) » Kein Graustich und damit mehr Asthetik

3D Pro zir Glaskeramik  Vita shade guide » Kostenersparnis durch zehnfache Standzeit
der Werkzeuge

Frontzahnkrone in A2

A

3D Pro zir Glaskeramik :J...- 1 L "

Vaneer in A2 Vita Farbskala

OFEZ'L / LLOPEE.
M AT TE

OVET'L [ LLOVEZ
Mzordgs

OFLTE T LEOREEs
TR
- e T

alPIY
S1PIY
alply

3D Pro zir Glaskeramik




Festigkeitsabstufung Transluzenzabstufung 100 % Ubereinstimmung mit dem VITA-Farbsystem
S PR

700 MPa 57 %

Schichtloser Ubergang

1100 MPa 43 %

Hohe Biegefestigkeit fir alle Indikationen Implantierte Briicke

Hohere Transluzenz als Glaskeramik und kubische Zirkone Asthetische Restauration




Multilayered
Zirkonoxid

Aidite Aizir Flash

AiZir Flash zeichnet sich durch sein einzigartiges Pulver und den innovativen
Produktionsprozess aus, die eine gleichbleibend hohe Leistung sowohl beim
Schnell- als auch beim Langzeitsintern ermdglichen, wobei in beiden Fallen
eine Transluzenz von 48 % erreicht wird.

— Speed Sintering —

Color: A1 Height: 18mm_ [
7

AiZir Flash ist ein schnell-sinterndes Zirkonmaterial, das innerhalb von = 7
30 Minuten gesintert werden kann und dabei hohe Asthetik und Festigkeit e Aidite
bewahrt. Die hohe Biegefestigkeit erfillt alle Anforderungen fur N\
ein breites Spektrum von Indikationen. \\'/
Indikationen
Zahnfaxben
Inlay / Onlay
Veneer

Vollanatomische Seitenzahn-Krone AL B2 B 2 e

Vollanatomische Seitenzahn-Bricke

Verblendkappe Seitenzdhne BL B2 B3 B4 Cl C C3 C4

Verblendbricke

Vollanatomische Frontzahn Krone D2 D3 D4

Vollanatomische Frontzahn Bricke

Farbe Transluzenz Festigkeit

Verblendkappe Frontzahn 48 % >1250 MPa
Verblendbricke Frontzahn “ Jr
direkt verschraubte Briucken 48 % >1250 MPa

bis 16 Glieder




Ihre Vorteile Anwendungssysteme

» Fur Zirkon-Einzelkronen mit einer Dicke » Zirkonzahn-System  » Standardsystem 98,3

von maximal 3 mm dauert das Sintern nur
30 Minuten.

» Die hohe Bruchfestigkeit stellt die Lang-

lebigkeit der Restaurationen und die Mechanische Eigenschaften

Zufriedenheit der Patienten sicher Herstellungsart kalt isostatisch gepresst
» Die hohe Transluzenz verspricht auch bei Biegefestigkeit 1250 MPa
groRRen, stabilen Versorgungen eine schone \Ii\éaérf?zeizgwi(j(ih1[;ungs_ (10,5£1.0)x10°
Asthetik _
Harte (HV10) > 1310
Sintertemperatur 1530 °C

Naturliche Transluzenz Grofsspannige Oberkieferrestauration

Hohe Biegefestigkeit fur alle Indikationen Asthetische Implantatbriicke




Einsatz hochtransluzenter
Zirkonoxide

Aidite masking Liquid

Dieses Spezial-Liquid ermdglicht die Versorgung devitaler Stumpfe mit einem hochtransluzenten Zirkonoxid.
Der Techniker bleibt vollkommen frei in Bezug auf die Auswahl eines hochasthetischen Materials fur
die Gesamtversorgung.

» Einsatz hochtransluzenter Zirkonoxide ox aufgetragen 3x aufgetragen 1x aufgetragen

auch bei devitalen Stimpfen ,‘ _— ~
. C
» Praktische Verarbeitung durch leichte - "

Einfarbung

» BiokoMPatibel und zugelassen als
Medizinprodukt der Klasse lla Zirkonstabchen in der Durchsicht

Produkt GroRe Artikelnummer u
masking Liquid 5 ml 50100 ‘

Einfarbeflissigkeit 25 ml 50102

Aidile 3D Shade Matcher
Der erste Farbring aus dem Original Zirkonmaterial (Aidite 3D Pro zir). Einfach

und logisch! Der Praktiker weil3, wie drgerlich Abweichungen zwischen der - :

. . . . Aidite 3D Pro zir
vom Zahnarzt ermittelten Farbe und der Restauration sind. Eine Farbreferenz Shade Matcher
aus Kunststoff unterscheidet sich in Lichtbrechung und -dynamik von einer
vollkeramischen Restauration aus Zirkonoxid.

50110

/el el
TN I TN AN N AN LN AN LN N N LN AN L L L L L

Aidite / 70pr0-Zir- Shade Guide

—— Everyone with a healthy and beautiful smile
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Das exste bionische
Malschicht-Konzept

73 Biomic’

Biomic™ Stain/Glaze gibt Zahntechnikerinnen und -technikern eine uniber-
troffen schnelle und einfache Methode an die Hand, um die Arbeit zu vollenden
und eine Zahnrestauration zu erzielen, die natirlichen Zdhnen tduschend
ahnlich ist.

Was macht Biomic™ Stain/Glaze einzigartig?

Bionische Asthetik

Die Zusammensetzung der 2D-Farbpasten in Biomic™ Stain/Glaze ahmt die
Farben natirlicher Zdhne vollstandig nach. Die 3D-Pastenkombination sorgt
anschlieSend fur die dsthetischen Effekte. Gleichzeitig konnen die 3D-Pasten
dazu verwendet werden, die Morphologie der Zahnoberflache und leichte
Konturunterschiede auszugleichen.

Produkt Version

Biomic™ »  Aesthetic-SET
Stain/Glaze »  Einfihrungs-Kit

Auch im palatinalen Bereich
kann mit dunkler Farbe die
gewUlnschte Tiefe erzielt und

Anlegen eines Schmelzrisses.
Wichtig: Neben dem Schmelz-
riss etwas Weils anlegen, um

Glasurmasse, Intensitat auf der Flache, zer-
vikale Abtonung, Kontrastfarbe zur Imitation
von Tiefe mit hellerer Farbe als Abgrenzung

mehr Plastizitat zu erzielen!

etc. sorgen fir Dreidimensionalitat.

B Biomic

Die exste bionische Zahnfleischrestauration

Die Entwicklung von Biomic™ Gum orientiert sich an dem inneren Struktur-
und Gewebeaufbau des natirlichen Zahnfleisches. Dieses Material unterschei-

die Transluzenz im inzisalen
Bereich verstarkt werden.

Produk Version

iomic™ Color-Kit
det sich von gangigen Mal- oder Keramiksystemen. Es hilft dem Zahntechniker, EE)HT'C Cinfilh ¢
Implantat-Restaurationen auf einfache und schnelle Weise herzustellen. Das m. u run.gs— It
Ziel: eine lebendige, bionische Zahnfleischrestauration. 2D-Paste Pink 5/Pink R

L Farbeflussigkeit |

. - . , Flissigkeit s rbeflissiakel
Dieses neue Biomic™ Gum Kit bietet 6 Pink-Farbstufen, Farbeflussigkeit Il
die zusammen verwendet werden konnen, um ein . Pink 1/Pink 2/Pink
‘ : . o 3D-Paste ik

verschiedenfarbiges Zahnfleisch zu imitieren. Dariiber 3/Pink 4/3DN/3DV
hinaus sind ein Farbabgleicher und ein 3D-Pinsel ent- 7ubehdr 3D-Pinsel/

halten. Mit ihrer Hilfe kénnen Sie eine hochwertige 6 Farbabgleicher

Farbung durchfihren und ein ideales bionisch-asthe-
tisches Ergebnis erzielen. 9




Voreingefarbtes
Zirkonoxid

Aidite Superfect Zir Colox (SHTC) |

Aidite SHTC (Superfect Zir Color) ist ein Premiumprodukt aus hochtrans-

luzentem Zirkonoxid fur natdrlich wirkende Restaurationen. Die homogen Superfec%r®
durchgefarbten Blanks sind in 16 Farben analog des VITACIassic Farbsystems R—
erhdltlich. Sie finden ihren Einsatz als monolithischer Zahnersatz oder als
hervorragende Grundlage fur reduzierte Gerlste mit Minimalschichtung. \
Durch die hohe Farbsicherheit und den geringeren Aufwand bei der Indivi-
dualisierung erreichen Sie schnell und gezielt hochadsthetische Ergebnisse.

18mm

e
CE€oior Aidite’

Indikationen Zahnfaxben

vew

Al A2 A3 A35 A4

v ¥

B1 B2 B3 B4

NN

Cl C2 a3 c4

D2 D3 D4 45%

Inlay / Onlay

Veneer

Vollanatomische Seitenzahn-Krone

Vollanatomische Seitenzahn-Bricke

Verblendkappe Seitenzahne

Verblendbricke

Vollanatomische Frontzahn Krone

Vollanatomische Frontzahn Bricke

Verblendkappe Frontzahn

Verblendbrucke Frontzahn

direkt verschraubte Bricken
bis 16 Glieder

Ihre Vorteile Mechanische Eigenschaften

Herstellungsart kalt isostatisch gepresst
» Farb und Prozesssicherheit dank homogener Biegefestigkeit 1350 MPa
Durchfarbung gewahrleistet gleichbleibende Wirmeausdehnungs- B
Farbergebnisse - selbst beim Nachschleifen koeffizient (K-1) (10,5%1.0)x10
am Gerdst Harte (HV10) > 1310
» Wirtschaftlich durch Wegfall des Tauchpro- Sintertemperatur 1530 °C

zesses und der Anwendung von Farbliquids

» Liefert naturlich wirkende asthetische Anwendungssysteme

Ergebnisse bei monolithischen Restaurationen » ZirkonzahnSystem  » Standardsystem 98,3

10



Weiles
Zirkonoxid

Aidite Superfect Zir White (SHT) ‘

Spezielle Verfahren und Techniken zur Herstellung und Rohstoffverarbeitung

verleihen Aidite SHT (Superfect Zir White) gldnzende Lichtdurchldssigkeit
und Biegefestigkeit. Eine ideale dsthetische Restauration erreicht man durch

Superfect%r®

SHT _18mm

die Abstimmung mit allen gangigen Color Liquids. Aidite SHT wird aufgrund

seiner bemerkenswerten Qualitaten universell in der Zahnmedizin eingesetzt.

Indikationen
Inlay / Onlay

Veneer

Vollanatomische Seitenzahn-Krone

Vollanatomische Seitenzahn-Bricke

Verblendkappe Seitenzdhne

Verblendbricke

Vollanatomische Frontzahn Krone

Vollanatomische Frontzahn Bricke

Verblendkappe Frontzahn

Verblendbricke Frontzahn

direkt verschraubte Briucken
bis 16 Glieder

Ihre Vorteile

» Glanzende Lichtdurchlassigkeit fir asthetisch
anspruchsvolle Arbeiten

» Homogene Innenstruktur sichert konstant
gute Frasergebnisse

» GUnstige Beschaffungskosten sorgen fur
maximale Kostenersparnis

=

A» C€oro7 Aidite

C

43%

Mechanische Eigenschaften

Herstellungsart kalt isostatisch gepresst

Biegefestigkeit > 1500 MP3a
Warmeausdehnungs- v
koeffizient 10,5 X 10°%
Harte (HV10) > 1250
Sintertemperatur 1530 °C

Anwendungssysteme

» Zirkonzahn-System » AmannGirrbach-

System
» Standardsystem 98,3

11



Ubexsicht dex
Indikationen

Indikationen Material

3D Pro zir  AiZir Flash SHTC

Inlay / Onlay v

Veneer v
Vollanatomische Seitenzahn-Krone vv
Vollanatomische Seitenzahn-Briicke vv
Verblendkappe Seitenzdhne vv
Verblendbricke vv
Vollanatomische Frontzahn Krone vv
Vollanatomische Frontzahn Bricke v
Verblendkappe Frontzahn v
Verblendbricke Frontzahn v
d@rekt ve_rschraubte Bricken v
bis 16 Glieder

v Produkt fur diese Indikation geeignet.
Vv Produkt fur diese Indikation besonders empfohlen.

SHTC  Superfect Zir Color
SHT Superfect Zir White
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