
Kompetenz in Gips

Über vier Jahrzehnte hinweg hat dentona mit zahlreichen Gip-
sinnovationen die zahntechnische Modellherstellung geprägt 
und weiter perfektioniert. Bei der Umsetzung der dentona For-
schungserkenntnisse in hochwertige Spezialgipse steht immer 
der Kundennutzen im Mittelpunkt. Möglich ist dies durch den 
engen und persönlichen Kontakt mit den Technikerinnen und 
Technikern und durch ein effizientes Netzwerk an Kooperati-

onspartnern, die sowohl eigene Ideen und Bedürfnisse aus der 
täglichen Praxis in den Forschungsprozess einspeisen sowie 
die Entwicklungsphasen der Neuprodukte begleiten. Das Er-
gebnis sind viele Spezialgipse, von denen einzelne sogar le-
gendär geworden sind, z.B. esthetic-rock® 285, CAM-base®, 
esthetic-base® gold oder ZERO arti®. Überzeugen Sie sich von 
dentona´s unschlagbarer Kompetenz in Gips.

dentona AG | Otto-Hahn-Str. 27 | 44227 Dortmund | Telefon: +49 (0)231 5556-0 | mailbox@dentona.de | www.dentona.de

Innovationen 

für die 

konventionelle 

Zahntechnik 

Expansions- 

minimiert  

für das  

Meisterlabor

·	 Stumpfgipse
·	 Superhartgipse
·	 Sockelgipse
·	 Artikulationsgipse
·	 Hartgipse
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1986 – arti-plaster® 60:
erster spezieller Artikulationsgips

>	 Maßgebliche Entwicklungen

1989 – esthetic-rock® 285:
erster kunststoffstabilisierter 

Superhartgips

Einführung der neuen Gipsfarben:
elfenbein, perlgrau, apricot

1987 – sockel-plaster® 140:
erster spezieller Sockelgips mit
niedrigster Expansion

1994 – hydro-stone® 180:
erster alginatoptimierter Superhartgips Typ 4

1996 – hydro-rock® 280:
erster Spezial-Superhartgips 
für hydrophile Abformmassen

1995 – CAM-base®:
erster Spezialgips für die optoelektronische Abtastung 
mittels Cerec® CAD- CAM-Systemen

2002 – esthetic-base® LC:
erster Spezial-Superhartgips 
mit fluoreszierendem Zusatz 
zur Unterstützung der Licht- 
härtung2005 – esthetic-base® gold:

erster augenfreundlicher Spezial-Superhartgips 
mit höchster CAD/CAM-Eignung

2009 – ZERO arti®  |  ZERO sockel®  |  ZERO stone®

die weltweit ersten Spezialgipse mit 0,00 % Expansion

2009 – esthetic-base® B-C.
erster Spezial-Superhartgips optimiert für Scanner 
mit kurzwelligem blauem Licht

2019 – Vantago:
speziell für die Anwendung auf Kunststoff- 
Sockelsystemen perfektionierter Stumpfgips

2017 – dentona No1: 
der splitterfreie Stumpfgips mit brillanter 

Oberfläche und unübertroffener Härte

1998 – esthetic-base® 300:
erster Spezial-Superhartgips mit 
Vanille-Aroma

2000 – blue-base sympathico:
erster spezieller Präsentationsgips 
mit dem wissenschaftlich erwiesenen 
„sympathico-Effekt“

2020

2010

2000

1990

2022 – ZERO rock®:
erster Spezial Superhartgips  

ohne Expansion für alle 
Säge- und Vollmodelle

2013 – esthetic-base® evolution:
erster Spezial-Superhartgips mit einer Härte von >400 N/mm2 
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Seit über 25 Jahren stehe ich für die Qualitätskontrolle  
der dentona Gipse. Ich hätte niemals geglaubt, dass 
wir es immer aufs Neue schaffen, die Produkte in Be-
zug auf Chargenkonstanz, Verarbeitungseigenschaften 
und Expansionsminimierung weiter zu verbessern.	
			             Ztm Martin Kuske, Leiter Anwendungstechnik dentona AG

Die eigene Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung ermöglicht es dentona immer wie-
der, seine Kompetenz auf dem Gebiet der 
Dentalgipse durch bedeutende Innovationen 
zu unterstreichen. dentona hat die weltweit 

ersten Spezialgipse mit 0,00 % Expansion 
auf den Markt gebracht. Eine nicht für mach-
bar gehaltene Technologie, die bis heute von 
keinem anderen Hersteller beherrscht wird.  
Dabei gibt die fehlende Expansion dieser 

Werkstoffe dem Anwender den fantasti-
schen Nutzen einer 100 % reproduzierbaren 
Präzision. 

dentona vereint die gesamte Wertschöp-
fungskette unter einem Dach: von der 
Forschung über die Zusammenstellung er-
lesener Rohstoffe bis zur Herstellung der 
Spezialgipse und deren Auslieferung zum 
Endverbraucher. Dadurch kann dentona 

Ihnen  hochwertigste Produkte garantieren 
– seit mehr als 40 Jahren. Standardisier-
te Abläufe, hochqualifizierte Mitarbeiter 
sowie zahlreiche Materialprüfungen – von 
der digitalen Farbmessung des Gipspul-
vers über die optimalen Verarbeitungs- 

eigenschaften, bis zur Expansionsmessung 
weit über die DIN-Anforderung hinaus – 
führen bei jeder Produktionscharge zu einer 
durch das Prüfzeugnis dokumentierten Ein-
haltung der versprochenen Produkteigen-
schaften.

>	 Kompetenz in Gips

ZERO arti® | ZERO rock® | ZERO stone®
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>	 Entspannt in die nächste Herausforderung!

		 Ihre Vorteile
	· Die thixotrope Konsistenz erleichtert Ihnen das  
Ausgießen

	· Die ideale Endhärte zum Beschleifen

	· 0,00 % Expansion sichert Ihnen das genaue Ergebnis

ZERO rock® ist ein spezieller Superhartgips ohne Expansion für alle Säge- und Vollmodelle. Optimiert für großspannige Implantat- und Brückenarbeiten.
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Perfekter Übertrag der Mundsituation in das Meistermodell 
sowie in alle Sägemodelle durch 0,00 % Expansion.

Leichtes Freilegen der Präparationsgrenze durch absolute 
Kantenstabilität.

Anmischverhältnis 21 ml : 100 g

Rührzeit (masch.) 60 s

Verarbeitungszeit ca. 8 min

Abbindezeit ca. 15 min

Härte 24 h > 280 N/mm²

Härte 30/ 60 min. ca. 180/250 N/mm²

Expansion (nach DIN) 0,00 %

Verpackungseinheit		  22 kg	 6x 2,5 kg	 2x 2,5 kg 

ZEROrock® cashmere	 	 #12065	 #12062	 #12061

ZEROrock® caramel	 	 #12055	 #12052	 #12051
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>	 Vorteil für Ihre Modellherstellung

Leichtere Modellherstellung 
Optimierte Fließ- und Verarbeitungseigenschaf-
ten erleichtern Ihnen die Herstellung von Zahn-
kränzen auf Kunststoffsockelsystemen.

Sichere Modellbearbeitung
Höchste Kantenstabilität sichert Ihnen das 
Freilegen der Präparationsgrenze. 

Vielfältiger Einsatzbereich
Mit seiner schnell erreichten Schichtfähig- 
keit ist der Vantago gleichermaßen für alle 
Modellsysteme geeignet.

Gesteigerte Präzision
Idealer Expansionsverlauf nach 24h für 
passgenaue Ergebnisse. 

Stressfreies Arbeiten 
Linearer Übergang von weicher zu fester 
Gipskonsistenz für das finale Bearbeiten 
mehrerer Modelle.

Perfekte Ergebnisse
Die außergewöhnlich schöne Modellober- 
fläche hebt Ihre Arbeiten in den Vordergrund.

Vantago
Spezial-Stumpfgips perfektioniert für die Anwendung auf Kunststoff-Sockelsystemen:

Vantago ist das Wunschergebnis vieler Teilnehmer 
von dentona Modellherstellungskursen der vergan-
genen Jahre!			         ZTM Martin Kuske, Schulungsleiter dentona AG

		 Ihre Vorteile
	· höchste Kantenstabilität

	· optimale Fließfähigkeit und Verarbeitungszeit für  
die Herstellung mehrerer Modelle in Serie

	· geeignet für alle Modellsysteme dank der  
besonderen Schichtfähigkeit

Verpackungseinheit			   25 kg	 6x 2,5 kg	 2x 2,5 kg	  

Vantago, caramel		  	 #12765	 #12764	 #12762
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Der Spezial-Stumpfgips dentona No1 ist ein 
thixotrop eingestellter Superhartgips, der 
durch seine hohe Standfestigkeit die Grund-
lage für eine perfekte Verarbeitung bietet.

dentona No1 hat extrem niedrige Expan-
sionswerte bei einer bislang unerreichten 

Härte von über 400 N/mm². Diese Kombi-
nation aus herausragenden physikalischen 
Eigenschaften ermöglicht ein splitterfreies 
Freilegen der Präparationsgrenze und ein 
generelles Arbeiten mit höchster Präzision. 

Die außergewöhnliche Oberfläche verleiht 
dem Modell eine konkurrenzlose Brillanz. 
Erhältlich ist dentona No1 in den drei wun-
derschönen Farben cashmere, caramel und 
delphin.

dentona No1

>	 So sehen Sieger aus

	 cashmere	 caramel	 delphin

Verpackungseinheit			   25 kg	 6x 2,5 kg	 2x 2,5 kg	  

dentona No1, cashmere		  	 #12815	 #12814	 #12812

dentona No1, caramel		  	 #12825	 #12824	 #12822

dentona No1, delphin		  	 #12835	 #12834	 #12832

Ihre Vorteile
	· maximale Abrasionsfestigkeit

	· brillante Oberflächen

	· splitterfrei beim Freilegen der Präparationsgrenzen

	· hohe Standfestigkeit bei gutem Fließverhalten



7

esthetic-base® gold spiegelt das gesamte 
Know-how von dentona bei der Herstellung 
von Spezial-Stumpfgipsen und Spezial-
gipsen für die CAD-/CAM-Technik wieder.  
esthetic-base® gold ist ein Spezial-Stumpf-
gips nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 4. Es 
basiert auf einer speziellen Formulierung, 
ist hochthixotrop und schnell entformbar. 
Durch die besondere Zusammensetzung er-
geben sich neben der schönen Optik sehr 
gute Ergebnisse bei der Oberflächendigita-
lisierung.

esthetic-base® evolution

esthetic-base® gold

>	 Die Serie für Ästheten

Verpackungseinheit		  25 kg	 2x 2,5 kg

esthetic-base® evolution elfenbein	 	 #11705	 #11701

esthetic-base® evolution goldbraun	 	 #11725	 #11721

esthetic-base® evolution perlgrau	 	 #11735	 #11731

Verpackungseinheit		  25 kg	 2x 2,5 kg

esthetic-base® gold	 	 #11035	 #11031	

	 Ihre Vorteile
	· höchste Härte von > 400 N/mm2 bei bisher 	
unerreichter Kantenstabilität

	· sehr niedrige Expansionswerte für höchste 	
Präzision

	· beste Abrasionsfestigkeit

	 Ihre Vorteile
	· 	die hohe Oberflächendichte sorgt für ein 
brillantes Modell und unterstützt Ihre wert- 
volle Arbeit

	· Oberflächendigitalisierung ohne Scanspray/ 
-puder

	· höchste Präzision durch niedrigste Expansions-
werte

Einzigartig für brillante Zahnkränze! Der 
Superhartgips esthetic-base® evolution ist 
ein Spezial-Stumpfgips nach DIN EN ISO 
6873:2013, Typ 4. Herausragend ist die 
Kombination aus besonderen physikalischen 
Eigenschaften, wie eine extrem hohe Här-
te von > 400 N/mm2, perfekter Kanten- 
stabilität und niedrigsten Expansions- 
werten. Die besondere Oberflächengüte 
verleiht dem Modell eine sehr auffallende 
Brillanz. Das Produkt ist super-thixotrop 
eingestellt und lässt sich sehr angenehm 
verarbeiten.
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esthetic-base® B.C. ist ein Spezial-Stumpf-
gips nach DIN EN ISO 6873:2013, 
Typ 4, und basiert auf einer speziellen For-
mulierung, ist hochthixotrop und schnell 
entformbar. Optimiert für Kameras und 
Scanner mit kurzwelligem blauen Licht.

esthetic-base® 300 wurde entwickelt als 
der moderne Nachfolger des legendären es-
thetic-rock® 285 von 1989. esthetic-base® 
300 ist ein Spezial-Stumpfgips nach DIN EN 
ISO 6873:2013, Typ 4. esthetic-base® 300 
ist kunststoffstabilisiert, hochthixotrop und 
schnell entformbar – für alle Säge-, Gegen-
biss- und Diagnosemodelle.

esthetic-base® B.C.

esthetic-base® 300

esthetic-base® gold quick

Verpackungseinheit		  25 kg	 2x 2,5 kg

esthetic-base® B.C. hellelfenbein	 	 #11325	 #11321

Verpackungseinheit			   25 kg	 2x 2,5 kg 

esthetic-base® gold quick	 	 #11135	 #11131

	 Ihre Vorteile
	· brillante Farbe und hohe Oberflächendichte

	· kein Pudern beim Scannen mit kurzwelligem  
blauen Licht

	· die Farbe unterstützt die natürliche Darstellung 
der Veneers auf dem Modell

	 Ihre Vorteile
	· steht auf dem Löffel und fließt auf dem Rüttler  
durch hohe Thixotropie und Standfestigkeit

	· splitterfreies Bohren, Sägen und Schleifen sorgt  
für superglatte Modelle und scharfe Kanten

	· dimensionsstabile Modelle und passgenaue 
Endergebnisse durch niedrigste Expansionswerte

	 Ihre Vorteile

	· entformbar nach 10 Minuten

	· sehr schnelles Weiterverarbeiten möglich

Verpackungseinheit				    25 kg	 6x 2,5 kg	 2x 2,5 kg

esthetic-base® 300 apricot			  	 #10125	 #10121	 #10122

esthetic-base® 300 elfenbein		  	 #10115	 #10111	 #10112

esthetic-base® 300 gelb			   	 #10935	 #10931	 #10932

esthetic-base® 300 goldbraun		  	 #10135	 #10131	 #10132

esthetic-base® 300 perlgrau		  	 #10145	 #10141	 #10142

esthetic-base® 300 vanilla			  	 #10635	 #10631	 #10632
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>	 Eine Klasse für sich

Verpackungseinheit		
				    25 kg	 2x 2,5kg

uni-base® 300 apricot		  	 #10205	 #10202

uni-base® 300 elfenbein		  	 #10195	 #10192

uni-base® 300 gelb		  	 #10945	 #10942

uni-base® 300 goldbraun		  	 #10215	 #10212

uni-base® 300 mintgrün		  	 #11015	 #11011

uni-base® 300 perlgrau		  	 #10225	 #10222

uni-base® 300 weiß		  	 #11025	 #11021

Verpackungseinheit			   25 kg	 2x 2,5 kg

hydro-base® 300 elfenbein		  	 #10975	 #10971

hydro-base® 300 goldbraun		 	 #10985	 #10981

hydro-base® 300 mais		  	 #10995	

hydro-base® 300 perlgrau		  	 #11005	

Der einzigartige Nachfolger des bewährten dento-rock® 280. uni-base® 300 ist ein  
Spezial-Stumpfgips nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 4, thixotrop, früh entformbar – für alle 
Säge-, Gegenbiss- und Diagnosemodelle.

hydro-base® 300 ist ein Spezial-Stumpfgips nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 4,  
niederthixotrop, schnell abbindend, früh entformbar – besonders geeignet für alle was-
serhaltigen und hydrophilen Abformmaterialien – für alle Sägemodelle, Gegenbiss- und 
Diagnosemodelle.

uni-base® 300

hydro-base® 300

	 Ihre Vorteile
	· besonders thixotrop: steht auf dem Löffel und 
fließt auf dem Rüttler

	· nach 30 Minuten entformbar durch sehr schnel-
len Härteaufbau

	· Abrasionssicherheit und höchste Präzision durch 
sehr hohe Endhärte

	 Ihre Vorteile
	· superglatte Modelle durch die Optimierung für 
alle hydrophilen und wasserhaltigen Abformmas-
sen

	· Zeitgewinn, da nach 20 Minuten entformbar

	· durch extreme Endhärte abrasionssicher und 
höchste Präzision

Verpackungseinheit		  25 kg	 2x 2,5 kg

rapid-stone goldbraun 	 	 #11805	 #11801

rapid-stone ist ein schneller Superhartgips für kreative Zahntechniker bei Reparaturen, 
Gegenbissen und Schienenarbeiten! Das besondere Merkmal ist die Entformbarkeit schon 
nach 10 Minuten. Durch die verkürzte Abbindezeit besonders gut für Alginatabdrücke ge-
eignet. 	 Ihre Vorteile

	· Zeitgewinn durch kurze Entformungszeit nach 
10 Minuten

	· preiswert und vielseitig einsetzbar

	· für schnelle Reparaturen, Gegenbiss- und 
Schienenmodelle

rapid-stone
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Verpackungseinheit			   25 kg	 2x 2,5 kg

hydro-stone® 200 apricot		  	 #10590	 #10594

hydro-stone® 200 goldbraun	 	 #10750	  

hydro-stone® 200 mintgrün		  	 #10265	 #10262

hydro-stone® 200 peach		  	 #10275	 #10272

hydro-stone® 200 perlgrau		  	 #10600	 #10602	

hydro-stone® 200 weiß		  	 #10285	 #10282

Verpackungseinheit			   25 kg	 2x 2,5 kg

hand-stone® 150 elfenbein		  	 #11395	 #11391

hydro-stone® 200 wurde als weltweit erster Spezialgips für Gegenbissabformungen aus 
Alginat entwickelt. hydro-stone® 200 ist ein Spezialsuperhartgips nach DIN EN ISO 6873:2013, 
Typ 4, niederthixotrop, schnell abbindend – optimiert für Alginat und hydrophilisierte Silikon- 
abformmassen – für Gegenbisse, Kunststoffprothetik, Modellguss und KFO.

Für das in der Zahnarztpraxis ausgegossene Modell ist dieser Spezialsuperhartgips nach 
DIN EN ISO 6873:2013, Typ 4, die perfekte Lösung. Dieser Werkstoff ist optimiert für das 
manuelle Anmischen ohne Vakuumrührgerät, um den praktischen Abläufen in der Zahn-
arztpraxis Rechnung zu tragen. Die besonders einfache Handhabung führt zu keinen Qua-
litätseinbußen in Bezug auf die physikalischen Eigenschaften sowie die Optik des Modells. 
hand-stone® 150 ist niederthixotrop, schnell abbindend – für Gegenbisse, Kunststoffpro-
thetik und Situationsmodelle.

	 Ihre Vorteile
	· nach 20 Minuten entformbar durch schnellen 
Härteaufbau

	· sehr standfest und schnellabbindend, ideal 
für alle Vollmodelle

	· superglatte Modelle durch Optimierung für 
Alginat  und hydrophile Abformmassen

	 Ihre Vorteile
	· sehr einfache Verarbeitung durch Hand- 
anmischung

	· sehr standfest und schnell abbindend, ideal 
für alle Vollmodelle

	· nach 20 Minuten entformbar durch schnellen 
Härteaufbau

hydro-stone® 200

hand-stone® 150
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>	 Schnell, sicher, präzise

ZERO arti® ist der erste Spezial-Artikulationsgips (Montagegips) nach 

DIN EN ISO 6873:2013, Typ 2, Klasse 1 mit 0,00 % Expansion.

Diese Variante des weltweit einzigen Spezial-Artikulationsgips mit 0,00 % Expansion 

ist mit einer besonders kurzen Abbindezeit von 3-4 Minuten eingestellt.

ZERO arti®

ZERO arti® quick

	 Ihre Vorteile
	· keine Bisserhöhung durch den Artikulationsgips

	· sehr gute Haftfähigkeit an Modellen

	· Zeitersparnis durch Einartikulieren in einem Zug

	 Ihre Vorteile
	· Zeitgewinn durch sehr kurze Abbindezeit

Mit ZERO arti® erhalten Sie 100% Präzision bei der Montage von Modellen im Artikulator. ZERO arti® hat eine sehr gute Klebekraft und ist schnell abbindend.

Verpackungseinheit		  22 kg	 2x 2,5 kg

ZERO arti® weiß		  	 #12105	 #12101

ZERO arti® quick weiß	 	 #12155	 #12151

arti-base® 60 ist ein schnell abbindender Spezial-Artikulationsgips (Montagegips) mit 

erhöhter Klebekraft – für die präzise Montage von Modellen im Artikulator.

arti-base® 60 quick ist die besonders schnell abbindende Variante des bewährten 

arti-base® 60. Die übrigen Produkteigenschaften – insbesondere die erhöhte Klebe- 

kraft – sind identisch mit arti-base® 60. 

arti-base® 60

arti-base® 60 quick

	 Ihre Vorteile
	· sicherer Halt der Modelle durch erhöhte Klebekraft
	· kurze Abbindezeit ideal für die Montage 
mehrerer Modelle in einem Arbeitsgang

	· präzise Modellage durch niedrigste Expansions-
werte

	 Ihre Vorteile
	· schnelles Weiterarbeiten durch sehr kurze 
Abbindezeit von 3 Minuten

	· leichtes Aufbauen des Modells durch  
standfeste Konsistenz

Verpackungseinheit			   25 kg	 6x 2,5 kg	 2x 2,5 kg

arti-base® 60 weiß		  	 #10505	 #10501	 #10502

arti-base® 60 lemon		  	 #10495	 #10491	 #10492

arti-base® 60 quick weiß		  	 #10810	 #10815	 #10811
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>	 Unsere weißen Riesen

orthodontic-base ist ein Spezial-Hartgips nach DIN EN 

ISO 6873:2013, Typ 3, langsam abbindend – für KFO, 

extraweiß, auch für Kunststoffprothetik, Reparatur- 

und Situationsmodelle.

orthodontic-base

dento-dur® KFO 3D ist ein Spezial-Hartgips nach DIN 

EN ISO 6873:2013, Typ 3, schnell abbindend  – für 

KFO, extraweiß, auch für Kunststoffprothetik, Repara-

tur- und Situationsmodelle.

dento-dur® KFO 3D

Verpackungseinheit			   22 kg

dento-dur® KFO 3D extraweiß	 	 #10850

Verpackungseinheit			   22 kg

orthodontic-base extraweiß		  	 #11295

	 Ihre Vorteile
	· ideal für KFO-Modelle durch hohe Stand- 
festigkeit und Weißgrad

	 Ihre Vorteile
	· ideal für KFO durch brillantes Weiß

	· sehr standfest und lang zu verarbeiten
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>	 Präzisionswunder

sockel-plaster® GT exact ist der erste flüssige  

Sockelgips mit einer Expansion unter 0,02 % nach DIN 

EN ISO 6873:2013, Typ 4 – für ganz präzise Pindex- 

modelle mit der SockelGießTechnik.

sockel-plaster® GT exact
	 Ihre Vorteile

	· optimale Approximalkontakte und beste Passung

	· einfache Verarbeitung durch die flüssige Kon-
sistenz

	· schöne, elegante Farben

Verpackungseinheit				    22 kg	 2x 2,5 kg

sockel-plaster® GT exact cremeorange		  	 #12315	 #12311

sockel-plaster® GT exact fotograu		  	 #12325	 #12321

sockel-plaster® GT exact weiß		  	 #12305	 #12301

sockel-plaster® GT 160 ist ein spezieller, flüssiger Sockelgips nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 4 – für 

spannungsfreie Modellsockel in der SockelGießTechnik, für Splitcast und für superglatte Konter in der 

Kunststoffprothetik.

sockel-plaster® GT 160
	 Ihre Vorteile

	· korrekte Approximalkontakte und höchste  
Passung durch niedrigste Expansion

	· besonders homogene Farben

	· blasenfreie Modellsockel durch die dünn  
fließende Konsistenz

Verpackungseinheit				    22 kg	 2x 2,5 kg

sockel-plaster® GT 160 bordeauxrot		  	 #11055	 #11052

sockel-plaster® GT 160 citrusgelb		  	 #10335	 #10332

sockel-plaster® GT 160 gingivarot		  	 #10305	 #10302

sockel-plaster® GT 160 königsblau		  	 #10345	 #10342

sockel-plaster® GT 160 lachsrot		  	 #11225	

sockel-plaster® GT 160 petrolgrün		  	 #10325	 #10322

sockel-plaster® GT 160 weiß		  	 #10315	 #10312
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>	 Nicht nur einfach Hartgipse

dento-dur® 110 ist ein Spezial-Hartgips nach DIN EN ISO 6873:2013, 

Typ 3, schnell abbindend – für KFO, Kunststoffprothetik, Reparatur- und 

Situationsmodelle.

dento-dur® 110 quick ist ein Spezial-Hartgips nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 

3, sehr schnell abbindend, schon nach 10 Minuten entformbar – für Reparaturen, 

Vorwälle und Kunststoffprothetik.

dento-dur® 110

dento-dur® 110 quick

	

	

Ihre Vorteile

	· blasenfreie Modelle auch beim manuellen Anrühren

	· leichtes Aufbauen des Modells durch hohe Standfestigkeit

	· ideal für Reparaturen durch kurze Abbindezeit und schnellen Härteaufbau

Ihre Vorteile
	· bereits nach 10 Minuten entformbar 

Verpackungseinheit			   25 kg

dento-dur® 110 blau		  	 #10405

dento-dur® 110 eigelb		  	 #10415

dento-dur® 110 weiß		  	 #10420

Verpackungseinheit			   25 kg

dento-dur® 110 quick blau		  	 #10880

dento-dur® 110 quick eigelb		 	 #11145

profilare® 100 ist ein Spezial-Hartgips nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 3, normal 

abbindend – für Kunststoffprothetik, Reparatur- und Situationsmodelle.

profilare® 85 ist ein Hartgips nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 3, normal 

abbindend – für Kunststoffprothetik, Reparatur- und Situationsmodelle.

profilare® 100

profilare® 85

	

	

Ihre Vorteile
	· ist standfest und sehr leicht zu verarbeiten

Ihre Vorteile
	· sehr preiswert und leicht zu verarbeiten

Verpackungseinheit			   25 kg

profilare® 100 blau		  	 #10455

profilare® 100 gelb		  	 #10435

profilare® 100 grün		  	 #10445

Verpackungseinheit			   25 kg

profilare® 85 gelb		  	 #11175

profilare® 85 hellblau		  	 #11165
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Produkt W/P (ml) 
H

2
O auf 

100 g 
Pulver

Rührzeit 
(s) 
masch. 
(manuell)

Verarbei-
tungszeit 
(min)

Abbinde-
zeit  
(min)

Entformen 
nach 
(min)

Härte Druckfestigkeit Abbinde- 
expansion 

2 h
(%)

30 min
(N/mm2)

60 min
(N/mm2)

24 h
(N/mm2)

1 h 
(MPa)

24 h 
(MPa)

Superhartgipse Typ 4 - Stumpfgipse

ZERO rock® 21 60 ~ 8 ~ 15 45 ~ 180 ~ 250 > 280 ~ 70 ~ 100 0,00

Vantago 20 60 ~ 10-11 ~ 15-16 35 ~ 250 ~ 310 ~ 350 ~ 80 ~ 115 < 0,07

dentona No 1 18 60 ~ 7-9 ~ 13-15 35 ~ 260 ~ 330 > 400 ~ 90 ~ 125 < 0,08

esthetic-base® evolution 20 60 ~ 9-10 ~ 13-15 40 ~ 260 ~ 320 > 400 ~ 85 > 120 < 0,09

esthetic-base® gold 20 60 ~ 9-10 ~ 13-14 30 ~ 210 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® gold 
quick

20 30 ~ 2-3 ~ 5-6 10 ~ 260 ~ 300 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® B.C. 20 60 ~ 7-8 ~ 11-12 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® 300 20 60 ~ 8-9 ~ 12-13 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

uni-base® 300 20 30 ~ 7-8 ~ 11-12 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 70 > 100 < 0,08

hydro-base® 300 20 30 ~ 4-5 ~ 7-8 20 ~ 270 ~ 300 > 300 ~ 75 > 100 < 0,08

Superhartgipse Typ 4 - für hydrophile Abformmassen - Gegenbiss und MOG

ZERO stone® 23 30 ~ 7-8 ~ 15-16 60 ~ 60 ~ 110 > 200 ~ 40 > 80 0,00

hydro-stone® 200 23 30 ~ 4-5 ~ 9-10 30 ~ 170 ~ 180 > 180 ~ 50 > 60 < 0,10

rapid stone 24-25 30 ~ 3-4 ~ 6-7 10 ~ 160 ~ 180 > 200 ~ 60 > 90 < 0,10

Superhartgipse Typ 4 - spezielle Sockelgipse

sockel-plaster® GT 
160

24 60 ~ 8-9 ~ 13-14 30 ~ 130 ~ 150 > 160 ~ 60 > 70 < 0,06

sockel-plaster® GT 
exact

24 60 ~ 8-10 ~ 15-16 45 ~ 100 ~ 120 > 150 ~ 40 > 50 < 0,02

>	 Technische Daten der dentona®-Gipse



Produkt W/P (ml) 
H

2
O auf 

100 g 
Pulver

Rührzeit 
(s) 
masch. 
(manuell)

Verarbei-
tungszeit 
(min)

Abbinde-
zeit  
(min)

Entformen 
nach 
(min)

Härte Druckfestigkeit Abbinde- 
expansion 

2 h
(%)

30 min
(N/mm2)

60 min
(N/mm2)

24 h
(N/mm2)

1 h 
(MPa)

24 h 
(MPa)

Artikulationsgipse (Montagegipse)

ZERO arti® 30 20 (30) ~ 2-3 ~ 5-6 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 0,00

ZERO arti® quick 30 (30) ~ 1,5-2 ~ 3-4 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 0,00

arti-base® 60 30 (30) ~ 2-3 ~ 4-5 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 < 0,04

arti-base® 60 quick 30 (30) ~ 1,5-2 ~ 3 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 < 0,04

Spezialgipse für CAD/CAM

esthetic-base® gold 20 60 ~ 9-10 ~ 13-14 30 ~ 210 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® gold 
quick

20 30 ~ 2-3 ~ 5-6 10 ~ 260 ~ 300 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® B.C. 20 60 ~ 7-8 ~ 11-12 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

Spezialgips für Handanmischung

hand-stone® 150 26-27 (20-30) ~ 3-4 ~ 6-7 20 ~ 140 ~ 150 > 150 ~ 50 > 60 < 0,15

Hartgipse Typ 3

dento-dur® 110 30 (30) ~ 5-6 ~ 8-9 20 ~ 80 ~ 100 > 110 ~ 40 > 40 < 0,15

dento-dur® 110 quick 30 (30) ~ 2-3 ~ 5-6 10 ~ 90 ~ 110 > 110 ~ 40 > 40 < 0,15

profilare® 100 30 (30) ~ 6-7 ~ 9-10 20 ~ 80 ~ 100 > 100 ~ 35 > 35 < 0,20

profilare® 85 35 (30) ~ 6-7 ~ 9-10 20 ~ 70 ~ 85 > 85 ~ 30 > 30 < 0,25

Hartgipse Typ 3 - für KFO

dento-dur® KFO 3D 30 (30) ~ 3-4 ~ 5-6 15 ~ 80 ~ 100 > 110 ~ 40 > 40 < 0,10

orthodontic-base 28-30 (30) ~ 7-8 ~ 13-14 30 ~ 130 ~ 140 > 140 ~ 50 > 60 < 0,10
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